Geheugeneffect:

Als sommige types NiMH of nicad herhaald worden ontladen tot een

exact deel van de lading is verbruikt, ontstaat een dipje in de

spanningsgrafiek van de ontlading. Het effect is alleen goed

meetbaar als de ontlaadstroom constant is, en de ontlading wordt

gestopt bij een hoge grens, zeg 1,2 volt in plaats van de

gebruikelijke 1 volt. Een enkele normale ontlading wist het

`geheugen'. Sommige elektronische apparatuur ontworpen voor

batterijen kan er last van hebben. Maar in de praktijk van de

modelbouw komt het geheugeneffect niet voor.\

Waar met name NiMH maar ook nicad wel last van heeft, is een

verlaging van de ontlaadspanning als gevolg van overladen. Het

resultaat is minder pep en een kortere vliegtijd. Door een paar keer

fatsoenlijk snelladen en volledig ontladen kan het capaciteitsverlies

althans gedeeltelijk worden hersteld. Maar dat volledig ontladen is

alleen mogelijk per cel. Een accu bestaande uit meerdere cellen mag

nimmer volledig worden ontladen; want dan is altijd een van de

cellen als eerste leeg, en die wordt door de rest omgekeerd geladen.

Absoluut dodelijk voor de cel.

Bij correct gebruik van een goede `delta-V' lader komt overladen

niet voor, zodat ook dit probleem in de modelbouw geen rol hoeft te

spelen. Daarom is het niet nodig om een accu zo ver mogelijk te

ontladen voor je hem bijlaadt - dat vermindert slechts de levensduur

en vergroot de kans op kapotte cellen.

`Correct gebruik' van een lader wil zeggen dat geen al te hoge

laadstroom wordt ingesteld. De beste resultaten en langste

levensduur worden bereikt met laadstromen tussen 0,5C en 2C.

(Bijvoorbeeld 3A voor een accu van 3000mAh.) Sneller laden geeft

kans op schade en bovendien wordt de accu minder vol.

Door zo nu en dan 15 uur langzaam te laden (met 0,1C laadstroom) hou

je de accu zoveel mogelijk in balans. Doe het niet langer dan 15 uur,

want ook langzaam overladen is iets waar vooral NiMH slecht tegen kan.
