Lood:

Moderne `droge' loodaccu's bevatten net als LiPo's hun elektroliet

in de vorm van een gel. Ook de manier van laden komt overeen; met

een vaste laadstroom tot de maximale laadspanning is bereikt, en dan

een afnemende laadstroom. Maar loodaccu's zijn wel bestand tegen

druppelladen. Als maximale laadspanning kan meestal 2,4V per cel

worden aangehouden (14,4V voor een 12V accu). De maximale laadstroom

is afhankelijk van de constructie. Loodaccu's bedoeld voor cyclische

toepassingen verdragen circa 0,5C, terwijl 0,25C gebruikelijk is

voor `standby' accu's bedoeld voor noodverlichting en dergelijke.

De cyclische variant is geschikt voor zware belastingen; sommige

accu's verdragen meer dan 12C. Als voorbeeld een accu van

Sonnenschein: 12V, 3,5Ah, maximale belasting 60A! Niet slecht voor

een loodaccu van anderhalve kilo. Maar een 3,5Ah LiPo van drie

cellen weegt ongeveer 250 gram en is vaak goed voor 15C piekstroom,

8 tot 10C continu. Dezelfde of betere prestaties bij een zesde van

het gewicht...

De celspanning van een loodaccu mag niet lager worden dan 1,8V

(10,8V voor een 12V accu). Een alarm kan zeker geen kwaad.

Laden:

Meer dan zorgvuldige begrenzing van spanning en stroom is niet

nodig. Een te hoge laadspanning `kookt' de accu. Niet ongevaarlijk

(vrijkomende waterstof) maar niet zo dramatisch als een overladen

LiPo.

Cellen vervangen:

Niet mogelijk.

